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                                                                                            PERFIL DE LA COMPAÑÍA
 
 
 
 

 
 
 
 

es un fabricante de bombas de 
proceso a nivel mundial, ubicado en 
Greensboro, Carolina del Norte. Nuestras 
operaciones incluyen cuatro plantas de 
producción directa, ubicadas a nivel mundial, 
así como varias instalaciones locales de
soporte. La compañía Truflo ha estado
fabricando bombas desde el año 1984, y 
desde 1999 fabricando bombas bajo la
marca Truflo, nombre registrado como 
puede verse hoy en día a nivel mundial.

bombas de proceso para diferentes tipos de

petroquímicas, plantas químicas, fábricas de 
papel, minería, farmacéuticas, siderúrgicas, 
textiles, alimentos y bebidas, revestimientos, 
inyección de químicos, oleoductos, 
alimentación de calderas, energía, servicios
públicos, automotriz y OEM.

Como una compañía que suministra productos

opción número uno para todas sus bombas de 
proceso y API.



Una Nueva Visión
para Bombas de Calidad
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tiene una gama completa de
bombas para la industria de proceso,
incluyendo la Bomba de Proceso ANSI (DAP)
que se utiliza en la industria química, la bomba
metálica de impulsión magnética (MAP) para
aplicaciones de cero fugas, la bomba no
metálica (TNP) para aplicaciones corrosivas, y
la (DSP) para aplicaciones Autocebantes.

VISIÓN GENERAL BOMBAS DE PROCESO

BOMBAS DE PROCESO TRUFLO
DAP Bomba de Proceso ANSI (B73.1)
DMT Bomba de Turbina Multietapa
DSP  Bomba Autocebante
MAP Bomba Metálica de Impulsión Magnética (ANSI B73.3)
TDX Bomba No Metálica de Impulsión Magnética
TNP  Bomba No Metálica de Impulsión Magnética

BOMBAS DE PROCESO
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Serie DAP
Bomba de Proceso ANSI (B73.1)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La bomba de proceso ANSI está diseñada para 
la industria de procesos químicos. La industria 
química tiene condiciones de servicio muy 
erosivas y corrosivas. Por lo tanto, la industria 
química requiere una bomba que pueda 
soportar las duras condiciones de bombeo. La
Serie DAP es una óptima solución para la 
industria de procesos químicos.

 

para la industria de procesos químicos con las 

varios tamaños, esta serie tiene una amplia
gama de selección de materiales. Además, esta 
serie dispone de intercambiabilidad de partes 
para un fácil mantenimiento y stock de partes.

CARACTERÍSTICAS
Max. Impulsor: 17"
Max. Capacidad: 5,723gpm a 1750 rpm 
Max. Cabeza: 732 ft (223m) a 3500 rpm 
Temperatura hasta 700°F (371°C) con
opción de aplicación de alta temperatura. 
Materiales disponibles: DCI, WCB, CF8, CF8M, 
CD4M, CN7M, Hastelloy B&C, Níquel,
Titanio, Circonio
Impulsor semi-abierto en fundición de alta calidad
Sello de aceite tipo laberinto estándar 
Diseño de dorso extraíble para facilitar el 
mantenimiento y las condiciones hidráulicas 
Excelente intercambiabilidad

 
 
APLICACIONES

Industria de procesos químicos
Industria textil Industria
en general Industria de
pulpa y papel Industria
siderúrgica Industria
farmacéutica Industria de 
alimentos

 

 
 

Serie DAP
Curvas de Rendimiento

 

 
 

 
 

Estos diagramas son sólo para referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Por favor consulte con la fábrica para la información exacta de las curvas de rendimiento.

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Cámara de Sello

Adaptador cámara de sellado

Cubierta del sello

Cojinete de empuje

BOMBAS DE PROCESO

1. CARCASA 
Descarga superior, auto – ventilada. 
Bridas 150lb FF estándar.
Diseño con dorso extraíble.
Soporte opcional para  montaje en línea central.

2. IMPULSOR
Impulsor abierto en fundición de alta calidad.
Diseño para procesos químicos.

3. SELLO DEL EJE 
Diseño para varios arreglos de sello.

4. EJE Y RODAMIENTOS 
 

5. SELLO DE ACEITE 
 Sello de aceite tipo laberinto estándar para proteger el
aceite de contaminación y extender la vida útil del eje y los rodamientos.

6. ALOJAMIENTO DE LOS RODAMIENTOS
Fácil de mantener la holgura del impulsor.

7. CAJA DE RODAMIENTOS 
Diseño de alta resistencia para reducir las cargas en el eje.

8. MIRILLA DE ACEITE
Visor estándar para fácil supervisión.

1
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Serie MAP
Bomba Metálica de Impulsión Magnética ANSI (B73.3)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bomba de Impulsión magnética es usada en 
la industria para servicios que no permiten

Esta bomba fue diseñada para eliminar los 
problemas de fugas asociados a las bombas 
centrífugas con sellos mecánicos.

 
La serie MAP fue desarrollada para ajustarse a
las dimensiones ANSI. Los clientes pueden
cambiar las bombas ANSI sin ningún tipo de

fundiciones.
Además, el material de la serie MAP puede ser
seleccionado desde DCI hasta Hastelloy C, de
acuerdo con las propiedades del líquido.

CARACTERÍSTICAS
12 tamaños disponibles
Max. Capacidad: 2450gpm a 1800 rpm 
Max. Cabeza: 656ft (200m) a 3500 rpm 
Temperaturas hasta 608°F (320°C)
Materiales disponibles: DCI, WCB, CF8,
CF8M, CD4M, CN7M, Hastelloy B&C,
Níquel, Titanio, Circonio
Construcción perfecta para proteger de la

Diseñado para fácil mantenimiento
Dimensiones ANSI B73.1M 
Cero fugas, bombas sin sello

 
APLICACIONES

Químicos orgánicos volátiles
Gas licuado Líquidos
explosivos Sustancias
irritantes Servicios sensibles
al sellado
Servicios en ambientes peligrosos

 

 
 
 
 

Serie MAP
Curvas de Rendimiento  Estos diagramas son sólo para referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso. Por 

favor consulte con la fábrica para la información exacta de las curvas de rendimiento.
 
 
 
 
 

 
 
 
 



BOMBAS DE PROCESO

1. CARCASA
Diseñada para cumplir con las dimensiones
ANSI B73.1 (bridas JIS en varias dimensiones)
Bridas 150 lb FF estándar.
Intercambiable con bombas estándar de proceso
ANSI (Serie DAP)

2. IMPULSOR
Fundición de alta calidad
Diseñado para la industria de proceso
Impulsor abierto en CF8M estándar

3. ENSAMBLE DEL MAGNETO INTERIOR
Eje estándar en 316SS.

remover los sólidos.
Utiliza imanes permanentes para que no se
deslice y un accionamiento síncrono.
Imán estándar de neodimio e imán de cobalto

4. MAGNETO EXTERNO
La fundición del cuerpo del imán ofrece una buena
resistencia y sin roturas.

5. CASCO DE CONTENCIÓN 
Casco de contención estándar en 316 SS
Otros materiales están disponibles por requerimiento
(Contactar a la fábrica)
 PPS: Buena resistencia para solventes.
 Circonio: Bueno para ambientes erosivos y corrosivos. 

Sin pérdidas de energía por corrientes de Eddy
 Hastelloy C-276: Bueno para ambientes corrosivos.  

Sin pérdidas de energía por corrientes de Eddy

6. CAJA DE RODAMIENTOS 
Usada para instalaciones tipo B.
Sello de aceite tipo laberinto estándar para
extender la vida útil del eje y los rodamientos.
Visor estándar para fácil supervisión.

7. ADAPTADOR CAJA DE RODAMIENTOS 
El material estándar es hierro fundido
CF8 y CF8M están disponibles para ambientes
corrosivos.

1
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4
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6

7

samario disponible.
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Serie TNP
Bombas No Metálicas de Impulsión Magnética

40

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

combinación de materiales que ofrece la 
resistencia mecánica del metal, con la
resistencia a la corrosión de un recubrimiento no 
metálico. Todos nuestros diseños de la Serie
TNP utilizan un eje no rotativo que permite un 
fácil mantenimiento y una mejora en el 
rendimiento sobre los diseños estándares de 
ejes rotativos. Nuestro casco trasero de
contención, con su doble laminado de

compuesto de éster de vinilo para una alta
resistencia a la presión de rotura. Nuestro 
diseño exclusivo de impulsor sin soldadura ha
eliminado la soldadura utilizada en otros diseños 
y por lo tanto, permite una barrera química más 
impermeable. Nuestro montaje de magneto 
exterior es diseñado con protección adecuada
para ambientes corrosivos.

CARACTERÍSTICAS
Flujos hasta 700 gpm
TDH hasta 330 pies
Rangosdetemperaturadesde: -120º F (-85º C)
hasta 250º F (121º C)
Diámetros de Impulsor desde: 5˝ a 8˝ 
Diseño magnético sin sello
Los Imanes permanentes permiten un
desempeño superior sin deslizamientos 
Las partes en ETFE o PFA manejan una
Amplia gama de fluidos corrosivos y 
solventes hasta 250°F

 
 
 
 
APLICACIONES
 

Ácidos 
Cáusticos 
Disolventes
Químicos con cero emisiones

 
 
 
 
 
 
 

Serie TNP
Curvas deRendimiento  

Por
Estos diagramas son sólo para referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso. 

favor consulte con la fábrica para la información exacta de las curvas de rendimiento.

 
C A PAC IT Y  (  m 3 /  h  )   — 1 45 0r pm  @  50h z CAPACITY ( m 3 / h ) - 2900rpm @ 50h z

0 10 20
90
80

70

30 40 50 60 70
18
16
14

0
350

300

250

20 40 60 80 100 120
70

60

TNP151860

50
T D H  ( f t )

TNP1518
TNP3158 12

10     TD H  ( m ) 

 
TD H  ( f t ) 

 
200

TNP3158 50

40   TD H  (m ) 

1750r pm 
@60 hz

40  TNP1516
30

 
TNP326

8    1450r pm 
6      @50hz

3500r pm 
@60hz     150

100

TNP1516  
TNP326

 

 
TNP436

2900r pm 
30   @  50 hz

2020 TNP2156 TNP3156 TNP436 4 TNP2156 TNP3156
10 TNP1515
0

2 50

0 0
TNP1515 10

0
0 50     100 150     200 250     300     350 400 0 100 200 300 400 500 600 700

C A PAC IT Y  (  U S  gp m  )  -  1750r pm  @60hz C A P ACI T Y  (  US  gp m  )  -  350 0 r p m @  6 0 h z

 
 
 
 



BOMBAS DE PROCESO

1. DRENAJE
El drenaje de nuestra carcasa es una característica
estándar que permite la extracción fácil y segura de
productos químicos de la carcasa si es requerido.

2. CARCASA

permite una máxima intercambiabilidad a la bomba.
Nuestro exclusivo proceso de Roto - Moldeo
proporciona igual cantidad de material de
revestimiento a lo largo de la carcasa para una
mejor resistencia a la corrosión y una larga vida útil.

3. SOPORTE DEL EJE
Construcción en una sola pieza que se remueve
fácilmente sin el uso de herramientas especiales

4. ANILLO DE  EMBOCADURA
 

Fácilmente extraíble para rápido reemplazo en sitio.
Su diseño único permite el manejo de una variedad de

calor. Disponible en SiC.

5. IMPULSOR/ MAGNETO INTERNO 
Nuestro proceso único de moldeo por inyección CFR
/ ETFE nos permite garantizar una alta calidad,
dureza, y unos impulsores más resistentes a los
químicos. Nuestro proceso ha eliminado la soldadura
que puede contribuir a fallos prematuros del impulsor
Los materiales GFR / PFA  también están disponibles.

6. CASQUILLO PRINCIPAL 
Nuestro casquillo, de una sola pieza, y de alto

partículas a través de la bomba.

7. EJE
Este diseño no rotativo permite una fácil
instalación y mantenimiento. Este eje está
sobredimensionado para soportar los
variados requerimientos de la bomba.

8. O-RING 

9. CASCO TRASERO DE CONTENCIÓN

inyección con un encapsulado compuesto. Este
diseño ofrece una de las carcasas de contención más
fuertes de la industria y resistente a la presión de rotura.

10. SOPORTE POSTERIOR DE LA CARCASA 

11. MAGNETO EXTERNO
Diseñado para  operar la bomba a par nominal en todo
el rango de temperatura sin necesidad de usar
motores especiales o arrancadores. Nuestros
magnetos son totalmente encapsulados para una
protección superior contra la corrosión.

12. SOPORTE
 Diseñado para acoplarse con varios tamaños de motor.

CFR - Fibra de Carbón Reforzado

ETFE - Etileno-Tetra Fluoruro Etileno

GFR - Fibra de Vidrio Reforzada

PFA - 

TNPs Serie

TNPm Serie

1

2

3

4

5

6

7

1

2 3
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7

9

10

11

12

8

Disponible en ETFE. Para PFA, por favor contacte
a la fábrica.
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DMT Serie
Bomba de Turbina Multietapa

DSP Serie
Bomba Autocebante

TDX Serie
Bomba No Metálica De Impulsión Magnética

CARACTERÍSTICAS
  Disponible en 4 tamaños
  Max. Capacidad: 484.3 gpm (110m3/hr)
  Max. Cabeza : 1,247 pies (380 m)
  Temperaturas hasta 700°F (371°C) con
opción de aplicaciones para alta temperatura

  Materiales disponibles: DCI, WCB, CF8, CF8M,
CD4M, CN7M, Hastelloy B&C,
Níquel, Titanio, Circonio

  Diseñado para servicios de alta presión
  Impulsor en fundición de alta calidad y
paletas guiadas para un alto rendimiento

CARACTERÍSTICAS
  Disponible en 15 tamaños
  Max. Capacidad : 1,233 gpm (280 m3/hr)
  Max. Cabeza : 427 pies (130m) a 3500rpm
  Max. succión: 20 pies (6m)
   Temperatura hasta 700°F (371°C) con 
opción de aplicaciones para alta temperatura

  Materiales disponibles: DCI, WCB, CF8, CF8M,
CD4M, CN7M, Hastelloy B&C,
Níquel, Titanio, Circonio

  Intercambiable con la Serie DAP excepto 
la carcasa

  Las mismas características de la Serie DAP

CARACTERÍSTICAS
  Construcción totalmente plástica
  Ejes cerámicos
  Diseño compacto
  Opción económica para
manejo de productos químicos

APLICACIONES

Alimentación de calderas
 Servicios de alta presión

APLICACIONES

  Sumideros
  Servicios de aguas residuales  
con diseños portátiles

  Descarga de carrotanques
  Servicios de descarga

APLICACIONES

 Tallado
 Lavado
 Rociado
 Filtración
 Depuración
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TRUFLO PUMPS ofrece una gama completa de
Bombas API. Nuestra familia de productos es
típicamente diseñada bajo la última edición de
la API. Nos sentimos orgullosos de producir con
alta calidad, ya sea, una bomba de eje libre o
un sistema complejo en skid. Además, nuestras
entregas son muy rápidas y nuestros paquetes
son producidos para cumplir o exceder sus

VISIÓN GENERAL  BOMBAS API

BOMBAS API TRUFLO
DSV Bomba de Carcasa Partida Doble Succión
RSMP  Bomba Multietapas de Anillo  Seccionado
TDP  
TDSP  Bomba  de  Dos  Etapas,  Doble  Succión,  Descarga  Superior,  Succión  Superior
TLP  Bomba Vertical en Línea, Monoetapa API, Disco Acoplada
TMP  Bomba de Proceso API 685 Impulsor Magnético
TSP  Bomba de Proceso API 610 10a edición
TSMP  Bomba de Proceso API
TSTP  Bomba de Una o Dos etapas, Descarga Superior, Succión Superior
TVCP  Bomba Vertical Encapsulada de Una Etapa o Multietapas

Bomba de Una o Dos etapas, Descarga Superior, Succión Superior

BOMBAS API

expectativas.

Bomba  Doble  Succión,  Descarga  Superior,  Succión  Superior
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TMP Serie
Impulsión Magnética 
Bomba de Proceso API 685

En los últimos años, las regulaciones
ambientales se han hecho más restrictivas y
severas. Por lo tanto, las industrias de
proceso han tenido que adoptar medidas
necesarias para eliminar las fugas en los
equipos. Las bombas de Impulsión magnética
 han proporcionado un progreso signi�cativo

Las  bombas de impulsión magnética  de la
Serie TMP de Tru�o, proporcionan una solución
de cero fugas. Adicionalmente, las bombas de
esta serie son muy fáciles de mantener, ya que
contienen muy pocas partes. El costo es bajo
comparado con las bombas mecánicamente

Todas las bombas de la Serie TMP están
diseñadas para cumplir con las normas API 685,
primera edición. Esta serie tiene una amplia
gama de tamaños y materiales disponibles.
Además, la Serie TMP tiene una excelente
intercambiabilidad y características que facilitan

TMP Serie
Curvas de Rendimiento

CARACTERÍSTICAS

 Diseñadas para cumplir  API 685 1ra. Ed.
 Temperaturas hasta 572° F (300° C)
 Potencia hasta 300hp x 3600 rpm
  Impeler totalmente cerrado y construido con 
fundición de alta calidad.

 Magneto estándar  Sm2 Co1
 Fácil mantenimiento

APLICACIONES

 Fluidos de difícil sellado
 Requerimientos de cero emisión
 Fluidos peligrosos
  Sustitución de bombas selladas

Estos diagramas son sólo para referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
Por favor consulte con la fábrica para la información exacta de las curvas de rendimiento.

hacia el cumplimiento de estas regulaciones. 

selladas y controladas.

el mantenimiento.
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BOMBAS API 

 
 
 
 
 

1 
 

11 
 
 
 

 

 
 

5 
 

9 
2 

6 
 

3 
10 

 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. CARCASA 
Bridas estándar 300lb RF. 
Descarga tangencial. 

 

2. IMPULSOR 
Tipo totalmente cerrado. 
Fundición de alta calidad 

 

3. COJINETE DE DESLIZAMIENTO 
Material estándar – Carburo de silicio. 

 

4. CASCO TRASERO DE CONTENCIÓN 
Amplia gama de materiales dependiendo de 
la aplicación 

 

5. CONJUNTO DE MAGNETO INTERNO 
 

6. CONJUNTO DE MAGNETO EXTERNO Utiliza 
fuertes imanes permanentes (Sm2Co17). Máxima 
temperatura de operación: 572°F (300°C). 

7. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 
Protege de daños al casco trasero de contención empleando 
el magneto externo en caso de fallas del rodamiento. 
 

8. CARCASA SECUNDARIA 
Confina el líquido en caso de falla de la carcasa primaria. 
 

9. CAJA DE RODAMIENTOS 
 

10. SELLO DE ACEITE 
Sello de aceite tipo laberinto especialmente diseñado. 
 

11. DETECTOR DE TEMPERATURA Monitorea la 
temperatura del casco trasero de contención. 
Otros sensores de protección  como el sensor de 
fugas están disponibles. 



TSMP Serie
API 610 10ª Edición 
BB3 Bombas Multietapas Divididas Axialmente

La Serie TSMP de Tru�o, son bombas 
multietapas avanzadas y rediseñadas que
tienen un historial comprobado de buen 
funcionamiento, una gran base instalada a nivel
global y están siendo utilizadas en muchos 
crecientes, cambiantes y complejos mercados. 
La Serie TSMP  es una bomba BB3 axialmente 
dividida, con características mejoradas que la
 

La Serie TSMP cuenta con un eje más grande 
para una menor de�exión del eje, con una 
cámara de sellado más grande para adaptarse 
a una amplia gama de sellos individuales,
dobles y cartuchos mecánicos en tándem, e 
impulsores equilibrados dinámicamente. Con 

 

una completa línea de bombas,  la Serie TSMP 
tiene una gama de tamaños desde 3x2-7 hasta 
10x8-13 y la mayoría están disponibles desde 2 
hasta 16 etapas. Nosotros también las  

TSMP Serie
Curvas de Rendimiento

CARACTERÍSTICAS
  Tamaños disponibles desde 3x2-7 hasta   
10x8-13 

  Flujos hasta 3000 gpm 
  Cabezas hasta  2500 psi 
  Cumple con la 10ª Edición de la API 610 
  Alojamiento de los rodamientos de 360° disponible
  Impulsores en fundición de alta calidad
  Difusores en fundición de alta calidad 
    Futuro diseño para bajo NPSH primera 
etapa del impeler doble succión 

APLICACIONES 

 Producción de petróleo y gas
 Re�nerías  
 Tuberías
 Generación de energía
 Minería
 Sistemas de alta presión 

Hydraulic Coverage 60 Hz 
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Estos diagramas son sólo para referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
Por favor consulte con la fábrica para la información exacta de las curvas de rendimiento.

convierten en una bomba extremadamente 
con�able y de alto rendimiento. 

materiales según las normas API.
fabricamos en una amplia variedad de 
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BOMBAS API

1. CARCASA
Disponible en todos los materiales listados en la 
10a edición de la  API 610. Diseñada para eliminar 
estrés térmico y distorsión en aplicaciones de alta 
temperatura y presión. 

2. BUJE DE GARGANTA
Diseñado para reducir la presión en la 
empaquetadura del prensaestopas y extender la 

3. ANILLO DE DESGASTE 

Diseñado para ayudar a mantener la e�ciencia 

 

de la bomba.

4. 1a ETAPA DEL IMPULSOR CON DIFUSOR 
 

Impulsor en fundición  de alta calidad en una sola 
pieza, con excelente desempeño hidráulico y 
balanceo dinámico para un suave funcionamiento sin 
problemas. El difusor está diseñado para reducir 
pérdidas hidráulicas internas.

5. DIAFRAGMA
Situado entre los impulsores opuestos que 
proporcionan el balance hidráulico axial y está
disponible en diferentes materiales.

6. PERNOS
Fabricados en un material estándar del alta resistencia a la tracción. 

7. O-RING DEL DIFUSOR
Los O-rings vienen en diferentes materiales para 
asegurar un cierre adecuado entre los difusores 
individuales.

CAMISA DE LA TUERCA 
Hecha de diferentes materiales según las normas API y 
sostiene el conjunto giratorio dentro de las tolerancias de 
los estándares API.

9. EJE
Diseñado para reducir la de�exión y extender la vida útil 
de los cojinetes, sellos mecánicos y anillos de desgaste.

10. ANILLO DE LA CAMISA DE LA TUERCA 
Disponible en diferentes materiales para un adecuado sellado.

12. BRIDAS
 Las bridas de succión y descarga son bajo estándar 
ANSI B16.5 clase 600 RF; otras clases disponibles.
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vida útil del sello mecánico. 

ESTACIONARIO DEL IMPULSOR
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Serie TSP 
Bombas de Proceso 
API 610 10ª Edición 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las bombas de la Serie TSP de Truflo, son el 
nuevo estándar para las necesidades de 
proceso en todo el mundo. Desde la industria 
petrolera hasta la energética y minera, todos los 
clientes verán por qué nuestras destacadas 
bombas de la Serie TSP les agregan valor, 
confiabilidad y seguridad a sus facilidades. Una 
amplia gama de aplicaciones y opciones, 
incluyendo los inductores para sistemas de bajo 
NPSHd, muestran por qué  la Serie TSP es líder 
en la industria. La Serie TSP de Truflo también 
tiene una serie de opciones estándar que no 
ofrecen otros líderes de la industria, incluyendo 
todos los impulsores cerrados en fundición de 
alta calidad. Disponible en 33 tamaños y 
diferentes configuraciones de la carcasa, en 
todas las combinaciones  de materiales y un 
mejor tiempo de entrega que el estándar de la 
industria. Permita que la Serie TSP de Truflo sea 
la respuesta a su próxima necesidad de 
bombeo. 

CARACTERÍSTICAS 
Cumple con la 10ª Edición de la API 610 
Disponible en 33 tamaños 
Máxima capacidad: 8365 gpm 
Impulsores cerrados en fundición de alta calidad 
Excelente intercambiabilidad 
Máxima presión de trabajo permisible: 
1200 psi 
Voluta doble estándar en succión de 
más de 3" 

 
APLICACIONES 

Producción de petróleo y gas 
Refinerías y Tuberías 
Generación de energía 
Minería 

 

 
 
 
 
 

Serie TSP 
Curvas de Rendimiento 

 

 
 
Por 

 
 

Estos diagramas  son sólo para referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso. 
favor consulte con la fábrica para la información exacta de las curvas de rendimiento. 



BOMBAS API 

1. CARCASA
•  Diseñada para cumplir con el estándar API 610 

10ª edición.
•  Bridas estándar 300 # RF
•  Descarga tangencial para e�ciencia hidráulica 

de 3" en adelante.
 

2. ANILLOS DE DESGASTE REEMPLAZABLES 

3. CARCASA Y SOPORTE DE MONTAJE EN 
    LÍNEA CENTRAL
• Diseñados para cumplir con los criterios API de 
  carga de la boquilla.

4. IMPULSOR
 

•  Impulsor cerrado estándar para alta eficiencia. 

 

Fundición de alta calidad para mejor eficiencia y 
características de bajo NPSH.

•  

Balance grado: ISO G1.0.

5. CÁMARA DE SELLO 

•  

Diseñada para cumplir con los estándares de la 
API 610 & API 682.

6. DEFLECTOR & SELLO DE ACEITE TIPO 
    LABERINTO 

• 
 

Deflector y sello de aceite tipo laberinto como 
estándar usando materiales que no produzcan chispa.

 

7. EJE
•  Eje diseñado para trabajo pesado que garantiza   

una mínima deflexión y una máxima vida útil de 
los rodamientos y sellos mecánicos. 

8. ANILLO DE ACEITE  
•  El anillo de aceite estándar permite una mejor 

condición de lubricación de los rodamientos. 
•  Otras con�guraciones disponibles.

9. RODAMIENTOS
•  Cojinete de empuje duplex de contacto angular  

y cojinetes radiales de ranura profunda que 
cumplen con los requerimientos de la API 610.

10. MARCO CON ALETAS  
•  Marco fundido con aletas estándar proporciona  

un enfriamiento natural por aire 
•  Ventilador de refrigeración opcional, mejora las 

condiciones de enfriamiento.

11. CAJA DE RODAMIENTOS 
 •  El diseño rígido ofrece mejores características   

a la vibración.
•  3 cajas de rodamientos cubren todos los modelos TSP
•  Ajuste metal - metal proporciona desviaciones y buenas 

concentricidades dentro de los límites de la API 610. 
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DSV Serie
Bombas de Doble Succión  
API 610 10ª Edición - Construcción BB1

RSMP Serie
Bombas Multietapas de Anillo Seccionado 
API 610 10ª  Edición - Construcción BB4 

CARACTERÍSTICAS
  Carcasa partida horizontal para fácil  
mantenimiento 

  Anillos de desgaste reemplazables para
proteger el impulsor y la carcasa

  Amplia gama de arreglos de sellos 
mecánicos. 

APLICACIONES

   Torres de enfriamiento 
   Proceso de templado y lixiviación
   Agua cruda
   Servicio de agua para plantas de energía

CARACTERÍSTICAS
  Cumplimiento con los materiales de la API
  Max. Capacidad - 2,200 gpm 
  Max. Cabeza - 7,870 pies
  Max. Temperatura - 350˚ F 
  Impulsores y etapas en fundición de alta calidad  

APLICACIONES 
  Alimentación de calderas 
  Booster
  Inyección
  Servicio de alta presión
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Serie TDP BOMBAS API

Bombas de Doble Succión con Descarga y Succión Superior
API 610 10a Edición - Construcción BB2

 
 

CARACTERÍSTICAS
Alojamiento de los rodamientos 360° disponible
Cumplimiento con los materiales de la API 
Max. Capacidad - 17,600 gpm
Max. Cabeza - 1,312 pies
Max. Temperatura - 750˚ F

 
APLICACIONES 

Bombas de carga
Bombas de alimentación
Bombas Booster
Procesos de refinación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie TDSP
Bombas de Dos Etapas, Doble Succión con Descarga y Succión Superior
API 610 10a Edición - Construcción BB2

 

 
 

CARACTERÍSTICAS
Alojamiento de los rodamientos 360° disponible 
Cumplimiento con los materiales de la API Max. 
Capacidad - 10.500 gpm
Max. Cabeza - 1,300 pies
Max. Temperatura - 750˚ F

 
APLICACIONES 

Bombas de carga 
Bombas de alimentación
Bombas Booster
Procesos de refinación



TLP Serie
 

API 610 10a Edición - OH3 Construcción

TSTP Serie
Bombas De Dos Etapas, Succión Simple Primera Etapa,
Descarga y Succión Superior 
API 610 10a Edición - Construcción BB2 

CARACTERÍSTICAS
   Diseño ahorrador de espacio 
   Cumplimiento con los materiales de la API
   Max. Capacidad - 7,000 gpm 
   Max. Cabeza - 650 pies 
   Max. Temperatura - 575˚ F 

APLICACIONES

  Condensados
  Cáusticos
  Re�ujos
  Alimentación destiladores 

CARACTERÍSTICAS
   Alojamiento de los rodamientos 360° disponible
   Cumplimiento con los materiales de la API
   Max. Capacidad - 10,500 gpm 
   Max. Cabeza - 1,300 pies 
   Max. Temperatura - 750˚F 

APLICACIONES

  Bombas de carga
 Bombas de alimentación
 Bombas Booster
 Procesos de re�nación 

Bomba Vertical en Línea De Una Etapa Acoplada por Disco 
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BOMBAS APITVCP Serie
Bombas Verticales Mono o Multietapas Tipo Barril 
API 610 10a Edición - Construcción VS6 

CARACTERÍSTICAS
   Cumplimiento con los materiales de la API
   Max. Capacidad - 7,900 gpm 
   Max. Cabeza - 3,930 pies 
   Max. Temperatura - 750˚ F 

APPLICATIONS

   Booster por tubería
   Condensados
   Transferencia de LNG
   Alimentación de calderas
   Cargue / Descargue 

RDMP Serie
Bombas Multietapas de Anillo Seccionado 
API 610 10a Edición - BB4 Construcción 

CARACTERÍSTICAS
   Impulsor especial 1ra etapa de bajo NPSH 
Doble Succión 

   Cumplimiento con los materiales de la  API
   Max. Capacidad - 2,200 gpm 
   Max. Cabeza - 7,870 pies
   Max. Temperatura - 350˚ F 
   Impulsores y etapas en fundición de alta calidad

APLICACIONES

   Alimentación de calderas
 Booster
 Inyección
 Servicio de alta presión
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7105 Cessna Drive,  
Greensboro, NC 27409  
336-664-9225 (Phone)  

336-664-1353 (Fax)  
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